
Guidare in Europa:
le normative nei diversi Paesi

Austria

In Vienna tutti i camion devono rispettare  
le normative tedesche Abbiegeassistent

Tutti i mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate

Francia
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1 �Tre adesivi angoli ciechi  
(su entrambi i lati e sul retro) 

2 �Gli adesivi devono essere 
posizionati tra 0,90 e 1,50 m 
dal suolo

0.90m

1.50m

Direct Vision Standard

Veicoli oltre le 12 tonnellate: 

1. Sistema di sensori laterali

2. �Telecamera laterale  
e monitor

3. Avvisatore acustico*

4. �Avvisatore acustico per 
l’autista 

5. 1 adesivo DVS

punteggio 0-3 selle

UK - Londra
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NB: Gli allarmi parlanti sono illegali in alcuni Paesi, compresa la Germania

Germania

Normative Abbiegeassistent

Raccomandazioni per gli altri veicoli

25.25m 40
tonnes

Dal 1° Luglio 2022 tutti i truck lunghi 25,25 metri e pesanti  
40 tonnellate devono essere equipaggiati di:

1 Un assistente alla svolta 2 Frecce laterali aggiuntive

2 Un sistema di sensori laterali di avvertimento
1 Una telecamera laterale 
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= Oltre le 7,5 tonnellate
ATTENZIONE!

Gli allarmi parlanti sono illegali in Germania. 
Alternative raccomandate: 

• �White Sound® montato sul lato del veicolo

• �bbs-TI Turn Indicator
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1 Un assistente alla svolta      2 Frecce laterali aggiuntive

Con noi siete più sicuri

Brigade presenta uno spaccato delle 
normative stradali e delle specifiche 
di sicurezza per i veicoli che operano 
muovendosi attraverso l'Europa ed in UK.


